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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und

des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: WerkStore Joachim Hartwachs-0lI

- Artikelnummer: 00221
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
- Lebenszyklusstadien
PW Breite Verwendung durch gewerbliche Anwender
C Verwendung durch Verbraucher
- Verwendungssektor
SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)
SU3 Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an
Industriestandorten
 Produktkategorie PC9a Beschichtungen und Farben, Verdlnner, Farbentferner
- Verfahrenskategorie PROC10 Auftragen durch Rollen oder Streichen
- Umweltfreisetzungskategorie
ERC11a Breite Verwendung von Erzeugnissen mit geringer Freisetzung (Innenbereich)
- Erzeugniskategorie AC11 Holzerzeugnisse
 Technische Funktion Beschichtungsmittel
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Holzbehandlungsmittel
Holzbeschichtung
Oberflachenschutz
- Verwendungen, von denen abgeraten wird Keine weitern relevanten Informationen verfiigbar.

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant/Handler/nachgeschalteter Anwender/Importeur:

Werkstore Joachim

Inh. Frank Schmids

Gehastralte 15

33161 Hovelhof

Deutschland

Tel.: +49 5257 9371100

Fax: +49 5257 9371102

E-Mail: info@werkstore-joachim.de

www.werkstore-joachim.de

- Auskunftgebender Bereich:

Verkauf Tel.: +49 5257 9371100

E-Mail (fachkundige Person) info@werkstore-joachim.de
- 1.4 Notrufnummer:

Giftnotruf Mlnchen (24h)

Tel.: +49 89 19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemal CLP-Verordnung nicht eingestuft.

- 2.2 Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrenpiktogramme entfallt
- Signalwort entfallt
- Gefahrenhinweise entfallt
- Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P103 Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
- Zusétzliche Angaben:
EUH208 Enthalt Neodecansaure, Cobaltsalz. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
EUH211 Achtung! Beim Spriihen kdnnen gefahrliche lungengangige Tropfchen entstehen. Aerosol
oder Nebel nicht einatmen.
- 2.3 Sonstige Gefahren
Aufgesaugt und feinverteilt im Aufsaugmedium kann es nach einer Selbsterhitzung zur
Selbstentziindung kommen.
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Anstrichmittel I6semittelhaltig

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

EG-Nummer: 920-901-0 Kohlenwasserstoffe, C11-C13, Isoalkane, <2%| > 10 -<25%
Reg.nr.: 01-2119456810-40 Aromaten

@ Asp. Tox. 1, H304
EG-Nummer: 918-481-9 Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane,| >10-<25%
Reg.nr.: 01-2119457273-39 Isoalkane, zyklische Verbindungen, <2 %
aromatische Verbindungen

@ Asp. Tox. 1, H304

CAS: 64742-48-9 Naphtha (Erdél), mit Wasserstoff behandelte| > 2,5 -<10%
EINECS: 265-150-3 .schwere

Reg.nr.: 01-2119457273-39- | Asp. Tox. 1, H304

XXXX

CAS: 13463-67-7 Titan(lV)-oxid >25-<10%
EINECS: 236-675-5 & Carc.2,H351

Reg.nr.: 01-2119489379-17

CAS: 64742-47-8 Destillate (Erddl), mit Wasserstoff behandelte| > 0,1 —<2,5%
EINECS: 265-149-8 leichte

Reg.nr.: 01-2119457736-27 @ Asp. Tox. 1, H304

- Zusétzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen
- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverzuglich entfernen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.
- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
- Nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem Wasser spiilen.
- Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Loschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wassersprihstrahl. GroReren Brand mit Wasserspruhstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase maoglich.

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung

- Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Fir ausreichende Liftung sorgen.
Zindquellen fernhalten.
- 6.2 UmweltschutzmafRnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sagemehl)
aufnehmen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
Nur in gut gellifteten Bereichen verwenden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zandquellen fernhalten - nicht rauchen.
Vor Hitze schitzen.
Dampfe kdnnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behadlter: Keine besonderen Anforderungen.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht zusammen mit oxidierenden und sauren Stoffen lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Vor Frost schitzen.
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
- Lagerklasse: 10
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Technisches Merkblatt beachten

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

- 8.1 Zu liberwachende Parameter
- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
64742-48-9 Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere

DFG |Kurzzeitwert: 700 mg/m3, 0,1 ml/m?
Langzeitwert: 350 mg/m?3, 0,05 ml/m?

MAK |Langzeitwert: 300 mg/m3, 50 ml/m?3
vgl. Abschn.Xc

64742-47-8 Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte
AGW |Vgl. Nr. 2.9, AGS, Y
- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausristung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

- Atemschutz: Bei guter RaumbelGftung nicht erforderlich.

- Handschutz:
Nitrilkautschuk
Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Nach der Verwendung von Handschuhen Hautreinigung- und Hautpflegemittel einsetzen.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf} deshalb vor dem Einsatz Uberprift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Fur den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet: Nitrilkautschuk

- Augenschutz: Schutzbrille
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: Flussig
Farbe: Gemal Produktbezeichnung
- Geruch: Schwach, charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: 160 °C
- Flammpunkt: >61°C
- Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: 0,6 Vol %
Obere: 7 Vol %
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.
- Dichte bei 20 °C: 0,94 g/cm?
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.

- Viskositat:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch bei 20 °C: 51 s (DIN 53211/4)
- Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 46,1 %
VOC (EU) 433,6 g/l
VOCV (CH) 46,12 %
Festkorpergehalt: 53,3 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

DE —
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.2 Chemische Stabilitét
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil.
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Entwicklung ziindfahiger Gemische maglich in Luft bei Erwarmung tuber den Flammpunkt und/oder
beim Verspriihen oder Vernebeln.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Nicht unkontrolliert erhitzen.
-10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

*11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
ATE (Schatzwert Akuter Toxizitat)
Inhalativ|LC50/4 h|> 252 mg/I (rat)

64742-48-9 Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere
Oral LD50 > 5000 mg/kg (rat)

Dermal |LD50 > 3000 mg/kg (rab)

13463-67-7 Titan(IV)-oxid

Oral LD50 > 20000 mg/kg (rat)

Dermal |LD50 > 10000 mg/kg (rabbit)

Inhalativ | LC50/4 h |> 6,82 mg/l (rat)

- Priméare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut Sensibilisierung bei Hautkontakt mdglich.
- Zusatzliche toxikologische Hinweise:
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende
Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

DE —
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausm{ll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Europaisches Abfallverzeichnis

08 01 11* |Farb- und Lackabfalle, die organische Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe
enthalten

1501 04 |Verpackungen aus Metall
HP7 karzinogen

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geman den behdérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA entfallt
*14.2 OrdnungsgeméaRe UN-Versandbezeichnung
- ADR, IMDG, IATA entfallt

- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt

14.4 Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA entfallt

*14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- 14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbeforderung gemaR Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens und gemaf
IBC-Code Nicht anwendbar.

- UN "Model Regulation": entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

*15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
*Verordnung (EU) Nr. 528/2012 iiber Biozide

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeridten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

-Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Richtlinie 2004/42/EG iiber Emissionbegrenzung von VOC aus Farben und Lacken
VOC-Produktkategorie: (Kat. A/i); VOC-Grenzwert: 500 g/l
Maximaler VOC-Gehalt des gebrauchsfertigen Produkts (g/l): 480

 Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %

NK 46,1

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
(Fortsetzung auf Seite 9)
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IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
VOCV: Lenkungsabgabe auf flichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic
compounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Carc. 2: Karzinogenitat — Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
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